










L’impianto solare termico

La centrale di teleriscaldamento della città di Varese è stata la prima 
nel Sud Europa a integrare un impianto solare termico nel processo di 
produzione del calore, introducendo in questo modo una componente di 
generazione completamente rinnovabile. 

L’impianto solare termico, che integra il teleriscaldamento, può produrre 
in un anno 450 MWh di energia termica, pari al fabbisogno di acqua 
calda sanitaria di 150 appartamenti, evitando il ricorso a combustibili 
fossili per 43 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) ed evitando ogni 
anno l’emissione in atmosfera di 108 tonnellate di CO2.  

108 tonnellate emissioni 
CO2 evitate

1° impianto solare termico 
per il teleriscaldamento 
del sud Europa





Chi utilizza l’energia prodotta 
dai nostri impianti?

Le utenze totali che utilizzano questa energia sono 144: non solo 
condomini, ma anche esercizi commerciali e industriali che si trovano 
nella zona sud-est di Varese.

Tra le utenze servite ci sono anche l’Università dell’Insubria, con cui 
è in vigore un protocollo d’intesa per il teleriscaldamento del nuovo 
polo universitario in area limitrofa alla centrale, la Fondazione Molina, 
il Comune e l’ospedale di Varese.  
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Attenzione all’ambiente

La centrale di Varese è un impianto moderno e all’avanguardia, dotato 
delle migliori tecnologie disponibili che garantiscono elevati standard 
di sicurezza. Nello specifi co, l’impianto di Varese nell’arco della 
concessione di 33 anni, consentirà un risparmio di energia primaria 
di circa 38.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) evitando la 
produzione di circa 170.000 tonnellate di emissioni CO2. Inoltre, il 
teleriscaldamento contribuisce al miglioramento dell’aria attraverso 
la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e di gas ad effetto 
serra. Esso garantisce anche una diminuzione delle emissioni di 
anidride carbonica, dovuta alla concentrazione della produzione tramite 
cogenerazione e allo spegnimento delle singole caldaie.





Conveniente

• Consente risparmi dovuti a ridotte spese per la manutenzione,
   consumi più efficienti e nessun costo per l’acquisto di caldaie   
   tradizionali.
• Viene fatturata solo l’energia effettivamente consumata,  
   evitando il conteggio di eventuali inefficienze o sprechi. 
• Non è soggetto al limite di funzionamento delle 14 ore   
   giornaliere cui è soggetta una caldaia tradizionale.
• Nel caso di sostituzione di una tradizionale caldaia a gas    
   naturale, incrementa la classe energetica dell’edificio   
   allacciato alla rete di teleriscaldamento, poiché ne abbatte   
   notevolmente il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile.
• Evita i costi di adeguamento delle canne fumarie in quanto,     
   con l’allaccio alla rete di teleriscaldamento, queste possono  
   anche essere totalmente eliminate.

I vantaggi del teleriscaldamento
 





Efficiente

• Garantisce maggiore sicurezza, eliminando i rischi di  
   esplosione o incendio dovuti a fiamme libere e fughe di gas o 
   di accumulo di fumi nei locali caldaie condominiali.
• Garantisce affidabilità e continuità del servizio tramite sistemi  
   di automazione e controllo che monitorano 24/7/365 lo stato  
   dell’impianto, della rete e delle sottostazioni installate presso gli  
   edifici, per intervenire tempestivamente con un servizio di  
   pronto intervento in caso di anomalie e/o guasti.

Sostenibile
• Riduzione delle emissioni di CO2 dovuta alla concentrazione  
   della produzione e al conseguente spegnimento delle singole  
   caldaie.
• Possibilità di attingere da una pluralità di fonti di produzione   
   del calore, consentendo quindi di integrare le fonti energetiche  
   rinnovabili o derivanti da recuperi termici di processi industriali. 
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