


La centrale di Gravedona

L’impianto idroelettrico a bacino, entrato in servizio nel 1944, è 
l’impianto più importante della provincia di Como e utilizza le acque dei 
torrenti Livo e Liro, convogliandole in un bacino artifi ciale ubicato in 
località Pian del Gorghiglio (capacità di 180.000 m3).
La centrale è dotata di 2 turbine di tipo Pelton, per una potenza totale 
installata di 13 MW.
L’impianto è stato recentemente ammodernato, dotandolo di un nuovo 
sistema di automazione e di nuove giranti Pelton, migliorandone così le 
prestazioni. 
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La centrale di Cremia

La centrale è situata nel comune di Cremia, sul versante occidentale del 
lago di Como.
È un piccolo impianto idroelettrico ad acqua fl uente attivo dal 1903, che 
utilizza le acque del torrente Quaradella per una potenza totale installata 
di 0,5 MW.
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La centrale di Rescia

Il piccolo impianto idroelettrico ad acqua fl uente, costruito nel 1901
e completamente rinnovato in tutte le sue componenti tra il 2008 
e il 2009, si trova nel comune di Claino con Osteno, sulla sponda 
meridionale della parte più orientale del lago di Lugano. 
Utilizza le acque del torrente Santa Giulia e di due sorgenti, Tufera e 
Fontanone, e ha una potenza installata di 0,5 MW.
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La centrale di San Pietro Sovera

L’impianto idroelettrico, in funzione dal 1903, è un impianto ad acqua 
fl uente nel comune di Corrido, poco distante dall’estremità orientale 
del lago di Lugano. La centrale utilizza le acque del torrente Cuccio e le 
restituisce allo stesso poco prima del suo sbocco nel medesimo lago. 
L’impianto ha una potenza installata di circa 3 MW e, nel 2022, dopo 
120 anni di esercizio, è stato oggetto di un importante investimento 
di ammodernamento, fi nalizzato al completo revamping di tutte le 
componenti elettromeccaniche, nonché all’effi cientamento delle opere 
di presa.
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